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Mastering in the Box

Dieter Kahlen
Screenshots: Dieter Kahlen

Die Nachricht, dass die gute alte M/
S-Technik nicht nur eines der klassi-
schen Stereo-Mikrofonverfahren dar-
stellt, sondern auch in der Signalbe-
arbeitung wertvolle Dienste zu leisten
vermag, hat den Status eines Geheim-
tipps schon seit [dngerer Zeit hinter sich
gelassen. Besonders fiir Mastering-An-
wendungen werden zunehmend Plug-
Ins, aber auch Hardware-Gerdte entwi-
ckelt, die Stereoprogramme nichtim iib-
lichen L/R-Format, sondern unabhéngig
fiir Mitten- und Seitenkomponente be-
arbeiten und zu diesem Zweck vor und
hinter der eigentlichen Signalbearbei-
tung eine entsprechende Matrix anord-
nen. Mastering-Profis wissen schon seit
langer Zeit um die Vorteile einer sol-
chen Signalbearbeitung, etwa wenn es
darum geht, den Druck des Mittensig-
nals gezielt zu variieren, ohne dabeidie
,Lockerheit* des Gesamtklangbilds zu
gefdhrden, oder beim De-Essing einer
Stimme mit gleichzeitiger Hohenanhe-
bung fiir die in Stereo angelegten Har-
monieinstrumente. Bei Brainworx Music
& Media, einemin Langenfeld ansassi-
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gen Unternehmen, das neben der Ent-
wicklung und Vermarktung von Plug-Ins
auch ein eigenes Recording- und Mas-
tering-Studio sowie ein Label betreibt,
entstand die Idee, einen analogen Mas-
tering-EQ mit integrierter M/S-Funkti-
onalitdt als anspruchsvolle Hardware
zu bauen, urspriinglich nicht aus kom-
merziellen Griinden - die Vater der Idee
wollten fiirihre tagliche Mastering-Ar-
beit so etwas ganz einfach selbst ha-
ben. Um dabei nicht jede vorstellbare
Schaltungsvariante erst in teure Hard-
ware ,gieflen‘ und anschliefend viel-
leicht gleich wieder entsorgen zu miis-
sen, reifte in der Entwicklungsphase
die Idee, zundchst ein digitales Modell
des EQs zu erstellen, das schlief3lich
mit einem SDK von Creamware reali-
siert wurde. Das funktionierte offen-
bar so gut, dass neben der urspriing-
lich geplanten Entwicklung des Hard-
ware-EQs gleich auch noch ein Plug-In
mit gleicher Funktionalitat dabei her-
auskam - zunéchst fiir Creamwares Sco-
pe, spater dann auch fiir weitere Plug-
In-Plattformen...

Inzwischen hat Brainworx drei kommerzi-
elle sowie ein kostentoses Plug-In im Pro-
gramm, die fiir TDM-Systeme sowie fiir VST
und RTAS angeboten werden; zum Teil ste-
hen auBerdem bereits AU-Versionen zur Ver-
fiigung. Die TDM- und RTAS-Versionen des
urspriinglichen M/S-EQs werden inzwischen
auch tiber den Digidesign-Webshop vermark-
tet. Dieses Plug-In mit der Bezeichnung ,bx_
digital* geht im Funktionsumfang noch iber
den Hardware-EQ bx1 mit flinf Filterbdndern
hinaus und beinhaltet zusétzlich die Funkti-
onen der ebenfalls als Hardware angebote-
nen Zusatzeinheit bx2 - spezielle Shifting-
Entzerrer fir Bass- und Prasenzbereich sowie
einen De-Esser jeweils fir M- und S-Kanal
sowie einen ,Mono Maker* fiir tiefe Frequen-
zen. Das neuere EQ-Plug-in ,bx_hybrid‘ ver-
zichtet auf die getrennte Bearbeitung des M-
und S-Kanals, bietet aber neben dem para-
metrischen 5-Band-Entzerrer noch zahlreiche
Zusatzfunktionen und ergonomische Beson-
derheiten, darunter Hoch- und Tiefpasse, die
sich auch als Notches verwenden lassen, so-
wie deutlich erweiterte Bass- und Presence-
Shifter mit variablen Ansatzfrequenzen, die
tiber Joysticks gesteuert werden. ,bx_cont-
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rol‘ ist ein flexibles Werkzeug zum Abhéren
und Visualisieren von Stereoprogrammen mit
Hilfe verschiedener niitzlicher M/S-Werkzeu-
ge. Enthalten sind beispielsweise Solotas-
ten fir L, R, M und S, ein Mono Maker fir
tiefe Frequenzen, ein Basisbreitenregler, ei-
ne Korrelationsanzeige sowie ein hochaufis-
sendes Peak- und RMS-Metering. Eine funk-
tionsreduzierte Variante ohne Metering wira
anter der Bezeichnung ,bx_solo‘ zum =os-
tenlosen Download angeboten.

Digital

Der bx_digital ist die Software-inkamz: a7
des urspriinglichen M/S-EQs bax: sowis de-
passend dazu entwickelten M ng-Erae -
terung bx2. Die grafische Oberflacne si2 ¢
ein recht genaues Abbild cer nezes —a372-
ware-Komponenten dar. Fur
Fensterbereich angearcnetzn £ :
hen drei Betriebsarten zur Wz Ter LW
dus gestattet die kanalweise getrenrie oo
auch verkoppelte Bearoeiung mwe =0 £ s

kandle, die wahlweise mt zus Voro coer
einem Stereosignal beschices werzan won
nen; dabei sind die beigen 20 5 ~oe =

ligen EQ je eine N 5-Mzt o gnd nad-
geschaltet, so dass die Beartenume = den
beiden EQ-KanZien nicnt getrennt S Links

SEE ines M/S-Mikrofons. Dies
=rmoglicnt, beispielsweise auf latenzfreien
Haraware-DAWSs, das Mithdren und Bearbei-
ten solcher Signale bereits wahrend der Auf-
nahme. Die resultierenden EQ-Kurven aus al-
len aktivierten Filtern in bx1 und bx2 wer-
den in zwei Diagrammen im unteren Bereich
des Fensters dargestellt; je nach gewahltem
Modus zeigen sie die Kanédle L und R oder
M und S an.

Der eigentliche EQ besteht in den nativen
Versionen aus finf und in der TDM-Varian-
te aus sieben vollparametrischen Einzelban-
dern mit einem Einstellbereich von +/-12 dB.
Die Filterglite ist zwischen 0,3 und 15 varia-
bel, so dass sich die Filter durchaus auch fiir
schmalbandige Notch-Funktionen eignen. Die
Randbénder schalten sich in auteren Extrem-
positionen des Q-Reglers in den Shelving-
Modus um, wahrend die Biander LMF und

ry
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HMF auf gleiche Weise zu Hochpass- oder
Tiefpass-Filtern umfunktioniert werden kon-
nen. Der betreffende Gain-Regler ist in die-
sem Fall ohne Funktion. Bewegt man sich
mit den Q-Reglern, die eine solche Doppel-
funktion aufweisen, in ihren Grenzbereichen,
so kann das Filter schnell unbeabsichtigt in
den jeweils anderen Modus umspringen, was
unter Umstanden abrupte akustische Spriin-

ach sich zient. Hier wdren separate Mo-
us-Schalter vielleicht eine bedenkenswer-

ie Aliernative.
Die Link-Funktionalitat des EQs ist ausge-
sprochen aufwandig gestaltet und geht weit

_oer das lbliche Maf? hinaus. Neben dem
_0 chen globalen Link-Schalter kdnnen nam-
cn zuch alle funf Einzelbdnder der beiden
= -Szxtionen individuell gelinkt oder unab-
=zngiz betrieben werden; auferdem der De-
Tzz27 sowie der Bass- und Presence-Shifter
= ox2. Auf diese Weise laRt sich differen-
en aefinieren, welche klanglichen Korrek-
n im M/S-Betrieb nur in einem der bei-
220 Kanale durchgefiihrt und welche phasen-
«onarent sowohl auf M- als auch auf den S-
«anzl angewendet werden sollen. So schén

¢
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das auch ist - einen kleinen Pferdefuf} hat
die Sache trotzdem: Schaltet man nach ei-
ner individuellen Einstellung beider Kandle
auf Link, so iibertrdagt damit die Parameter
des lokalen auf den anderen Kanal. Damit
ist dessen bisherige Einstellung allerdings
unwiderruflich iiberschrieben - auch wenn
man die Verlinkung spater wieder aufhebt,
kehrt der vorherige Wert nicht zuriick. Auch
eine A/B-Funktion zum Vergleichen zweier Ein-
stellungen ist nicht vorgesehen; man sollte
also wichtige Zwischenergebnisse stets als
Preset abspeichern.

Vier Gain-Regler oberhalb des Modus-Schal-
ters erlauben das kanalweise getrennte Trim-
men der Eingangs- und Ausgangspegel. Im
einfachsten Fall kann man damit die ,schie-
fe* Balance eines Stereoprogramms gerade-
ziehen oder durch die EQ-Bearbeitung verur-
sachte Pegeldifferenzen kompensieren - aber
das ist noch langst nicht alles: In den M/S-
Modi gestatten die Gain-Regler den unab-
hangigen Zugriff auf die Pegel von M- und
S-Kanal und damit auf die Basisbreite des
Signals. Praktischerweise verfluigen die bei-
den EQ-Kandle aufierdem tber Solo-Tasten,
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die das betreffende Signal zu Abh&rzwecken
jeweils als Monosignal auf beide Ausgdnge
schalten. So hat man die in der Praxis aus-
gesprochen wertvolle Moglichkeit, Mitten-
und Seitensignal separat abzuhdren und sie
damit gleichzeitig viel gezielter entzerren zu
kénnen. Besonders elegant: der S-Kanal wird
im Solo-Modus nicht wie sonst gleichphasig

brainworxf

Modus Equalizer bx1

auf den einen und gegenphasig auf den an-
deren Ausgang gefilhrt, sondern als phasen-
korrigiertes Monosignal auf beiden Wieder-
gabekandlen ausgegeben. Auch die optische
Signaliiberwachung ist recht aufwéndig: Zu-
ndchst gibt es in den beiden EQ-Kandlen Pe-
gelinstrumente im LED-Design fiir die Kan&-
le L oder M und R oder S; auBerdem zeigen
drei Bargraph-Paare

t,—.'

G g

rechts neben den EQ-
Kurven die Pegel vor
und nach dem EQ so-

Schone Mikros
klingen besser!

wie am Ausgang des
Plug-Ins an.

Die unterhatb des
EQs angeordne-
te bx2-Sektion des
Plug-Ins stellt dem
Anwender vier wei-
tere Bearbeitungs-
werkzeuge zur Ver-
fligung. Bass Shift
und Presence Shift
sind zwei Spezialfil-

Stereo-Section

Baasa Shift

WA Ly P

brainworx @

ter mit Einknopf-Bedienung, die jeweils zwei
Filter steuern und so oft bendtigte Hand-
griffe beispielsweise beim Entzerren einer
Kick Drum mit einem Handgriff verfligbar
machen. Bei der Rechtsdrehung des Bass
Shift-Reglers wird der Frequenzbereich um
50 Hz mit einem Glockenfilter angehoben,
wahrend gleichzeitig der Bereich um 300 Hz
abgesenkt wird; bei Linksdrehung des Reg-
lers passiert das Gegenteil. Der Presence-
Regler greift auf analoge Weise auf die Be-
reiche um etwa 6 und 16 kHz zu.

Der eingebaute De-Esser besitzt Regler fiir
die Ansatzfrequenz und die Bearbeitungstie-
fe sowie ein vertikales Bargraph-Instrument
zur Anzeige der aktuellen Pegelreduktion.
Mit der Solo-Taste kénnen die entfernten
Signalkomponenten separat abgehort wer-
den, um sicherzustellen, dass nicht Teile des
Nutzsignals ausgeblendet werden, auf die
man nicht verzichten méchte. Der Clou ist
aber natiirlich auch hier die Tatsache, dass
fir M- und S-Kanal jeweils unabhéngige De-
Esser zur Verfiigung stehen. So lassen sich
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die Lead Vocals in der Mitte bearbeiten, oh-
ne die breiter angelegten Signalanteile wie
beispielsweise Becken zu beeintrachtigen -
besonders im Mastering eine wichtige Op-
tion, wo man keinen Zugriff auf die Einzel-
signale mehr hat. Der De-Esser liegt im Sig-
nalweg hinter dem EQ, so dass dort ausge-
fithrte Bearbeitungen im oberen Mitten- und
Hohenbereich auch das Ansprechen des De-
Essers beeinflussen konnen.

Der Mono Maker sorgt dafiir, dass der Be
reich unterhatb der eingestellten Ansa
quenz in Mono ausgegeben wird. Er 2oz
tet in der M/S-Ebene - und zwar auch dann,
wenn das Plug-In selbst auf den L'2-%ocus
eingestellt wurde. Tiefe Frequenzan wercen
aus dem S-Signal entfernt; zur Komosnza: -
on findet im M-Kanal eine Anheolnz mis s
Shelving-Filter statt. natlirich 131 cer Mang
Maker besonders dann gins wihtizs = iz
wenn das Endprodu «t auf Vinyl seschasten

bildung im T)eﬁOﬂD" eich ein probates Wi
tel zur Erhohung des Druces == -
Unabhdngig von einer M /'5-3cz2¢

den Sonderfunktionen des Flig-ns = e
lieR® die Qualitdt der gigent chen & rernan-
der spontan einen ausgeszsichns
chen Eindruck, der durchaus auch Masies ng-
Anspriiche erflillt und sich d=us o o0 cee
Standardklasse der in DAWs uolcner £0=
abhebt. Auch in

die Tiefen sehr sauber und trockan; e HE

han klimes — S— — T ST e—

[}
[}
i
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flache Shelving-Kurven, wie sie

mit manchen Mastering-EQs einstellbar sind,
lassen sich mit dem Brainworx-EQ nicht so
ohne weiteres realisieren.
Die grafische Oberfliche des Plug-Ins folgt
dem Hardware-Vorbild recht genau und ist
mit rund 775 Pixeln sehr hoch geraten. Ei-
nerseits ist ein geniigend groBes Fenster
gerade beim Mastering, in dem meist nicht
sanderlich viele Plug-Ins gleichzeitig geoff-
net sein missen, natlirlich eine gute Idee;
andererseits ist das Fenster auf manchen
Laptops schon zu hoch, um bei geéffneter
DAW-Anwendung ganz auf den Bildschirm
zu passen. Dennoch ist die Lesharkeit eini-
g Beschriftungen eingeschrankt, beispiels-
weise am Modus-Umschalter. Angenehm: Al-
zrnativ zum Anfassen der Drehregler mit
Jer Maus lassen sich auch numerische Wer-
12 eingeben.

Hybrid
wir uns nicht sehr tauschen, hasiert
zer als Mono- oder Stereoausfiihrung lad-
pare bx_hybrid im Kern auf den gleichen

Wenn

Ef ungomhmen wie das Brainworx-Erstlings-
. bx_digital; jedenfalls konnten wir des-
z=n zusgezeichnete klangliche Eigenschaf-

r2n auch in diesem Plug-In wiederfinden.
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Einzige Ausnahmen sind in der Stereover-
sion der oben bereits beschriebene Mono
Maker sowie ein Stereo-Basishreitenregler.
Hoch- und Tiefpassfilter stehen hier als se-
parate Filterbander zur Verfigung und nicht
wie im bx_digital als Alternative zu den Glo-
ckenfiltern im HMF- und LMF-Band; zudem
wurde ihre Funktionalitat deutlich erweitert.
Die Steilheit ist in finf Schritten zwischen
6 und 30 dB pro Oktave einstellbar; alter-
nativ lassen sich die Bander aber auch als
Notch-Filter mit variabler Giite konfigurieren.
Der Anwender verfiigt hier also tiber beson-
ders differenzierte Werkzeuge zum Ausblen-
den von Storungen. Den Bass- und Pres-
ence-Shifter des bx_digital finden wir im bx_
hybrid in erweiterter Form wieder, namlich
mit zusdtzlich variabler Ansatzfrequenz und
einer wirklich genialen Joystick-Steuerung,
die beim Einsatz eines Digidesign-Control-
lers mit entsprechender Ausstattung sogar
Uber einen Hardware-Joystick bedient wer-
den kann. Auf diese Weise bleibt es trotz
des Zugriffs auf die Ansatzfrequenzen der
beiden Filter jedes Shifters bei der schnel-
len Einknopf-Bedienung - vertikale Bewe-
gungen des Joysticks steuern parallel den
Filterhub der Anhebung und der Absenkung,

Jer Focus ist den- =

. N b WY e Vet 20
~och ein anderer, da
227 bx_hybrid einer- brainwors

s2its um verschiede-
ne interessante Zu-
satzfunktionen er-
weitert wurde, an-
Jererseits aber als
«lassischer Stereo-
oder Mono-EQ auf
Zie getrennte Bear-
beitung des M- und
S-Kanals verzichtet.

LEVEL MAGIC

- almost magical audio leveling
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wahrend horizontale beide Ansatzfrequenzen im festen Verhéltnis
zueinander verschieben. Nach wenigen Versuchen hat man sich da-
ran gewdhnt und kann den gewiinschten Kurvenverlauf sehr ein-
fach realisieren.

Ein ganz besonderes Highlight des Plug-ins ist zweifellos die Funk-
tion Auto Listen. Sie reflektiert auf besonders schliissige Weise die
Arbeitsweise vieler Toningenieure, die beispielsweise zum Auffin-
den einer Problemfrequenz mit dem Frequenzregler eines Filters
zundchst eine starke Anhebung einstellen, um die gefundene Fre-
quenz dann manuell um den gewiinschten Betrag abzusenken. Mit
den insgesamt drei wahl- und auch kombinierbaren ,Auto Listen‘-
Modi geht das deutlich einfacher. So wird beim Anfassen des Fre-
quenzreglers automatisch ein invertiertes Notch-Filter (maximaler
Pegel bei groBter Filtergiite) aktiviert, wobei der resultierende Aus-
gangspegel automatisch so weit reduziert wird, dass keine Uber-
steuerung auftritt. Dieses Filter wird nun bei gehaltener Maustaste
tiber die Frequenzachse gefahren, bis die Problemfrequenz gefun-
den ist. Sobald man die Maus loslasst, schaltet das Filter wieder
auf die zuvor eingestellte Charakteristik bei der neu gefundenen
Ansatzfrequenz zuriick. Das Ganze funktioniert natiirlich besonders
elegant mit den beriihrungsempfindlichen Drehgebern eines Hard-
ware-Controllers, die nur angefasst werden miissen, um die Funk-
tion zu aktivieren. Aber auch beim Bedienen mit der Maus spart
man auf diese Weise eine Menge Clicks. Ahnliche Hilfsfunktionen
stehen auch fiir die Einstellung von Gain und Filterglte zur Verfii-
gung. Bei der Einstellung des Q-Reglers wird dabei der Filterpegel
auf Maximum oder Minimum gesetzt, je nachdem, ob die vorheri-
ge Gain-Einstellung eine negative oder eine positive war. So laft

-

- . -
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sich die eingestellte Filtergiite deutlicher beurteilen als bei den ei-
gentlich benétigten, kleinen Gain-Korrekturen im Filter. Die ent-
sprechende Einstellhilfe fiir den Gain-Parameter schaltet alle iibri-
gen Filterbander flir die Dauer der Einstellung auf Bypass, damit
das bearbeitete Filter im Solo-Modus und damit ohne den Einfluss
anderer Bénder abgehort werden kann. Natiirlich kann Auto Listen
jederzeit abgeschaltet werden; zudem lassen sich die drei Varian-
ten einzeln oder in beliebiger Kombination verwenden. Der unte-
re, auf Wunsch auch ausblendbare Teil des Plug-In-Fensters ent-
hélt eine gemeinsame Frequenzgang-Grafik fir beide Kanile, drei
Stereo-Pegelinstrumente sowie zwei horizontale Bargraphs fiir die
Anzeige von Balance und Korrelation.

Control
bx_control ist ein kleines, preisgiinstiges Tool mit einigen beson-
ders beim Abhoren von Stereoprogrammen hilfreichen M/S-Werk-
zeugen. Mit zwei Schaltern kann man festlegen, ob Eingang und
Ausgang im L/R- oder im M/S-Modus arbeiten sollen. Damit ist die
Software abgesehen von ihrer ibrigen Funktionalitdt auch als rei-
ne M/S-Matrix in beiden Richtungen einsetzbar - etwa um ein M/

Imkuﬂo'ﬂl' Ins 1 - bx_control a

[ |

S-Mikrofonsignal ins L/R-Format umzuwandeln oder auch, um ei-
nem beliebigen Effektprozessor die M/S-Bearbeitung zu ermogli-
chen - man offnet einfach zwei Instanzen und schaltet je eine vor
und hinter das Plug-In. Zudem verfiigt das Werkzeug liber die du-
Rerst praktischen, aus dem bx_digital bekannten Solotasten fiir L,
R, M und S, die unter anderem das phasenkorrigierte Mono-Ab-
horen des S-Kanals ermoglichen. Auch den Mono Maker fiir tie-
fe Frequenzen, den Basisbreitenregler sowie Balance- und Korrela-
tionsanzeige kennen wir bereits aus anderen Brainworx-Plug-Ins.
Im unteren Bereich des Fensters befinden sich zudem hochauflo-
sende, horizontale Pegelanzeigen, die RMS- und Peak-Werte par-
allel darstellen.
Fazit

Je nach unterstitzter Plattform und Download- oder Boxed-Ver-
sion kostet der M/S-EQ bx_digital zwischen knapp 300 und etwa
600 Euro zuziiglich der Mehrwertsteuer; die native Version fiir VST,
RTAS und AU liegt als Download beispielsweise bei rund 335 Euro
netto. Der Stereo-EQ bx_hybrid ist bisher nur fiir VST und RTAS zu
haben und kostet als Download 220 Euro netto; beim bx_control
ist man bereits ab etwa 75 Euro dabei. Damit steht auBer Frage,
dass die Brainworx-Plug-Ins durchweg ein exzellentes Preis/Leis-
tungsverhdltnis aufweisen - eine echte Alternative fiir Anwender mit
Mastering-Ambitionen, aber ohne Budget fiir entsprechendes 19%-
Equipment, die hier wirklich anspruchsvolle EQ- und M/S-Techno-
logie flir kleines Geld geboten bekommen. Da kann man wirklich
nicht viel falsch machen...

|
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